
Liberi di pesare!



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli 2 kg -1g  /  5 kg - 2g
Display 5 Digit da 25 mm
Visualizzazione Peso stabile, zero, peso netto, 

Funzionamento a batterie
Alimentazione Batterie 6 x 1,5V 

o alimentatore esterno
Durata batterie Batterie Normali 500 ore

Batterie Alcaline 1.000 ore
Temperatura funz. -10°↔ + 40°
Approvazione CE-del Tipo T-5577

Opzioni Piatto bacinella
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ROBUSTA E AFFIDABILE: Doppio Display a grandi
cifre (5 digit da 25 mm) e dotata di serie di piatto
Inox (in opzione piatto a bacinella).

COMPLETA: Funzioni di Peso-Tara, può essere uti-
lizzata in rapporto con terzi in virtù del Certificato
di Approvazione CE del Tipo T-5577.

PORTATILE: funziona con batterie usa e getta (in
dotazione), o tradizionalmente alla rete a 230V
con alimentatore esterno.

COMPATTA: Dimensioni davvero contenute; largh.
260 mm, prof. 287 mm, altezza 137 mm, peso
prodotto 3,140 kg

PRECISA: portate da 2kg div. 1g e da 5kg div.2g.

ECONOMICA: scoprite il prezzo della SW presso
tutti i Rivenditori autorizzati Italiana Macchi.

Dimensioni

La SW è particolarmente indicata per coloro che
necessitano uno strumento semplice, affidabile,
economico, che occupa poco spazio e che sia facil-
mente trasportabile; ideale sostituta della vecchia
ed ingombrante bilancia meccanica rotativa.

Italiana Macchi S.p.A.
via Matteotti,1 - 21040 Oggiona S. Stefano (Va) Italy
tel. +39 0331 217079 fax +39 0331 218331 
www.italianamacchi.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITA

CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001: 2000=


